REDUCCION CAMPANA
Clase 150

Normas de Diseno:

Roscado NPT ANSI B1.20.1

Material: Acero Inoxidable ASTM A351
CF8 (304) y CF8M (316)

Presion de Trabajo:

300 PSI @ -28°C a 38°C / 150 SWP

@D2
@D3
D1
d3
d2

C1 C2

Unidad: Pulgadas (inch)

| d2 | 48 | c2 | H2 | U | L | i
1/4°x1/8° | 1/4" | 079 | 071 | 031 | 024 | 1/8° | 063 | 055 | 043 | 028 | 063 | 112 | 012
3/8°x1/8° | 3/8" | 100 | 091 | 037 | 028 | 178" | 063 | 055 | 047 | 024 | 091 | 161 | 012
3/8'x1/4° | 3/8° | 100 | 091 | 038 | 028 | 174" | 079 | 071 | 051 | 024 @ 091 | 161 | 012

1/2'x1/8" 1/2° 118 110 0.39 0.31 1/8" | 0.63 0.55 035 028 | 094 177 0.10
1/2°x1/4° 1/2° 118 110 0.39 0.31 1/4° | 079 0.71 049 | 028 | 094 177 0.10
1/2'x3/8° 1/2° 118 110 0.39 031 | 378" | 100 0.91 0.39 0.31 0.94 177 0.10

3/4°x1/8° 3/4° | 142 1.30 0.39 035 | 1/8" | 0.63 0.55 0.43 0.31 0.87 177 012
3/4°x1/4" 3/4° | 142 1.30 0.39 035 | 1/4° | 079 0.71 0.43 0.31 1.02 177 012
3/4'x3/8" 3/4° | 142 1.30 0.39 035 | 3/8" | 100 0.91 0.59 0.31 0.98 177 012
3/4°x1/2" 3/47 | 142 1.30 0.39 035 | 1/2° 118 110 0.59 0.31 0.98 177 012

1'x1/8" 1 177 165 0.55 035 | 1/8" | 0.63 0.55 0.47 0.31 1.02 197 012
1'x1/4" 1 177 165 0.55 043 | 1747 | 079 0.71 0.47 0.31 110 197 012
1'x3/8° 1 177 165 0.55 043 | 3/8" | 100 0.91 0.51 0.31 110 197 012
1'x1/2° 1" 177 165 0.55 043 | 1/2° 118 110 0.51 035 114 197 0.12
1'x3/4" 1" 177 165 0.55 043 | 3/4" | 142 1.30 0.55 043 110 197 0.12

11/4'x1/4" 11747 | 209 197 0.71 043 | 1/4° | 079 0.71 0.59 0.24 114 197 014

" Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



REDUCCION CAMPANA

Clase 150

Unidad: Pulgadas (inch)

11/4°x3/8" 11/4° | 209 197 0.71 043 | 3/8" | 100 0.91 0.47 0.31 114 1.97 014
11/4°x1/2" 11747 | 209 197 0.63 043 | 1/2° 118 110 0.51 0.39 118 1.97 014
11/4°x3/4° 11/47| 209 197 0.63 047 | 3/4° | 142 1.30 0.51 0.39 118 197 0.14

11/4°x1" 11/47| 209 197 0.63 0.47 1 177 1.61 0.71 043 118 197 0.14
11/2°x1/4" 11727 | 236 222 0.71 047 | 1/4° | 079 0.71 0.71 0.24 122 224 0.14
11/2°x3/8" 11727 | 236 222 0.71 047 | 3/8" | 100 0.91 0.71 0.31 122 224 0.14
11/2°x1/2° 11727 | 236 222 0.63 047 | 1/2° 118 110 0.57 0.35 122 224 014
11/2°x3/4° 11727 | 236 222 0.63 047 | 3/4° | 142 1.30 0.61 0.39 122 224 0.14

11/72°x1° 11727 | 236 222 0.63 0.47 1" 177 161 0.67 0.43 122 224 0.14
11/2°x11/4" | 11/27 | 236 222 0.71 047 | 11/47| 209 197 0.67 0.47 122 224 0.14

2'x1/4" 27 291 276 0.71 0.51 174" | 079 0.71 0.63 0.20 1.50 2.64 0.16
2'x3/8" 27 291 276 0.71 0.51 3/8" | 100 0.91 0.51 0.31 1.50 264 0.16
2'x1/2° 27 291 276 0.71 0.51 1/2° 118 110 0.59 0.35 1.50 264 0.16
2'x3/4" 27 291 276 0.71 051 | 3/4" | 142 1.30 0.69 0.39 150 264 016
2'x1" 27 291 276 0.63 0.51 1 177 1.61 0.67 043 150 2.64 0.16
2'x11/4° 27 291 276 0.71 051 | 11/4" | 209 197 0.67 0.47 150 2.64 016
2'x11/2° 2" 291 276 0.71 055 | 11727 | 236 222 0.59 047 157 2.64 016

21/2'x3/4° | 21/2"| 354 3.39 091 055 | 3/4" | 142 1.30 0.75 0.35 169 2.99 0.26

21/2°x1° 21727 | 354 3.39 091 0.55 1" 177 161 0.75 0.43 169 2.99 0.26
21/2'x11/4° | 21/27| 354 3.39 091 055 [ 11/47| 209 1.97 0.87 0.47 169 299 0.26
21/2°x11/2° | 21/2° | 354 3.39 0.91 059 | 11727 | 236 222 091 0.47 169 299 0.26

21/2°x 2" 21/27| 354 3.39 0.91 0.55 2" 29N 276 0.87 0.55 169 299 0.26
3'x1/2° - - - - - - - - - - - - -
3'x3/4" 37 429 | 409 | 094 059 | 374" | 142 130 0.55 039 193 3.35 0.26

3'x1° 3° 429 | 409 @ 094 0.59 1 177 1.61 0.63 043 193 3.31 0.26

3'x11/4" 37 429 | 409 | 094 059 [ 11/4°| 209 197 075 047 193 3.31 0.26

3'x11/2° 3" 429 | 409 | 094 063 | 11/27| 236 222 079 0.51 193 3.35 0.26
3'x2" 3’ 429 | 409 | 094 0.59 27 291 276 079 0.51 169 3.31 0.26
3'x21/2° 3" 429 | 409 | 094 059 | 21/2° | 354 3.39 1.02 0.65 193 327 0.26
4'x1" 4" 543 520 0.98 0.63 1" 177 161 094 | 043 217 3.82 0.26
4'x11/4" 4 543 5.20 0.98 063 | 11/4° | 209 197 0.87 0.47 2.09 374 0.26
4'x11/2° 4 543 5.20 0.98 063 | 11727 | 236 222 0.94 0.51 2.09 374 0.26
4'x2° 4 543 520 0.98 0.63 2" 291 276 0.94 0.55 2.09 3.82 0.26
4'x21/2° 4 543 5.20 0.98 063 |21/2"| 354 3.39 114 0.59 2.09 378 0.26
4'x3" 4 543 5.20 0.98 0.67 S 429 | 409 0.98 0.63 217 3.86 0.26

" Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



